
Der runde Silo ist auf 3-stieligem, duplexiertem Stahl-

unterbau errichtet. 

Die grosse Durchfahrtsbreite erleichtert das Rangieren 

mit den Streufahrzeugen. 

Mittels eines seitlichen Abzugs mit Hydraulikschieber 

wird der nebenstehende Soleerzeuger mit Salz be-

schickt. 

Folgenden Anbauten gewährleisten einen optimalen 

Betrieb dieser Anlage: 

- Bedienpodest aus Fichte 

- Höhenverstellbarer Windsack 

- Manuelle Füllstandsmessung 

- Abzugstutzen 

- Klopfer 

- Aufstiegsleiter aus Stahl 

- Dachpodest aus Fichte

Bauherrschaft 
Gemeinde Rijssen-Holten, NL-7460 AE Rijssen

Bauleitung
Aebi Schmidt Nederland BV, NL-7451 PJ Holten

Standort Bauwerk
Werkhof, Daltonstraat 2, NL-7461 AC Rijssen

Silo-Typ
Silo rund, 500 m³, Salz

Projektinformationen
Gesamthöhe 22.35 m 
Durchmesser 7.90 m 
Durchfahrtsbreite 6.70 m 
Durchfahrtshöhe 4.20 m

Ausführung 
2016

Salzsilo 500 m³ NL-Rijssen

BL Silobau AG
Erlenhof
CH-9200 Gossau
T + 41 71 388 58 58
silobau@blumer-lehmann.ch
www.blumer–lehmann.ch
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